
3   Härter in den Bremssattel Lack einfüllen.

3

9   Bremssattel Lack in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.

9

7   Sprühkartusche auf den Glasbehälter schrauben.

7

10

6   Dem Bremssattel Lack etwas Verdünnung beimischen.

6

5   Angemischten Bremssattel Lack in Glasbehälter einfüllen.

5

2   Mit Bremsen Spezial Reiniger kräftig absprühen und  
        ablüften lassen. 

2

1       Bremssattel mit Drahtbürste vorreinigen.

1

Wichtige Hinweise:
•  Bitte die Hinweise in unserer allgemeinen Gebrauchsanleitung  
    für das Bremssattel Lack Set beachten. 
• Bremsscheiben und -beläge, Gummimanschetten und Entlüf- 
    tungsschrauben abkleben. 
•  Radhäuser und Karosserie vor Sprühnebel schützen. 
•  Nur so viel Verdünnung beimischen, bis eine sprühbare Viskosi-   
    tät erreicht ist. Sprühbild testen vor Anwendung. 
•  Das Steigrohr muss in der Sprühkartusche eingesteckt sein. Den  
    Filter am Ende vom Steigrohr bei Metallic-Farben entfernen.
•  Der Sprayer ist für Über-Kopf-Sprühen nicht geeignet. 
•  Die Bremssattel Lack Verdünnung verlängert die Ablüftzeit, des- 
    halb zwischen den Schichten circa 15 Minuten warten, um Läu- 
    fer zu vermeiden. 
•  Nur in gut belüfteten Räumen arbeiten und geeigneten Atem- 
    schutz tragen.

Bremssattel Lack Set mit Verdünnung und Sprayer

10   FERTIG!

  Anleitung: Bremssattel Lack Sprüh-Set

4   Bremssattel Lack und Härter durch Umrühren vermischen.

4

8   Bremssattel Lack und Verdünnung durch Schütteln  
        vermischen.

8



3   Pour all the hardener into the brake caliper paint.

3

9   Spray the brake caliper paint in several thin coats.

9

7   Screw the spray cartridge onto the glass container.

7

10

6   Add enough thinner to the brake caliper paint.

6

5   Pour the mixed brake caliper paint into the glass.   
        container.

5

2   Spray thoroughly with brake cleaner and allow to dry off. 

2

1       Pre-clean the brake caliper with the steel brush.

1

Wichtige Hinweise:
•  Please observe the notes in our general instructions for use  
    for the Brake Caliper Paint Set.
•  Mask off brake discs and pads, rubber boots, and bleeder   
    screws.
•  Protect wheel arches and bodywork from overspray.
•  Only add as much thinner as needed to reach a sprayable  
    viscosity. Test the spray pattern before use.
•  The dip tube must be inserted into the spray cartridge. Remove  
    the filter at the end of the dip tube when using metallic paints.
•  The sprayer is not suitable for overhead spraying. 
•  The brake caliper paint thinner extends the flash-off time, so  
    wait approximately 15 minutes between coats to avoid runs.
•  Only work in well-ventilated areas and wear suitable respira- 
    tory protection.

Brake caliper paint set with thinner and sprayer

10   DONE!

    Instructions: Brake Caliper Paint Spray Set

4   Mix the brake caliper paint and hardener by stirring.

4

8   Mix the brake caliper paint and thinner by shaking.
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