B ITALIANO

AVVERTENZE: La pellicola spray & un prodotto a
base di solventi sviluppato per il rivestimento dei
cerchi in alluminio. Spruzzarla solo su superfici re-
sistenti ai solventi per evitare danni. Le superfici non
resistenti ai solventi sono, ad esempio, le aree river-
niciate, le vernici sintefiche e le superfici non metalli-
che. Sulle vernici dei veicoli (carrozzeria) e sulle ma-
terie plostiche & necessario festare preventivamente
la compatibilita su una zona non visibile, poiché sono
possibili incompatibilita e reazioni indesiderate. Le
superfici gia danneggiate (ad es. da pietrisco, graffi)
possono reagire con la pellicola spray e non devono
essere spruzzate. | loghi o le scritte dei veicoli non
devono essere spruzzati sul veicolo e devono essere
rimossi in anticipo. Quando si lavora con la pellicola
spray, non ufilizzare nastro adesivo o nastro di carta.
L'applicazione della pellicola spray pud compromet-
tere |'efficacia protettiva dei dispositivi di protezione
(ad es. caschi). Proteggere la bomboletta spray dal
gelo. Durata di conservazione 1 anno dalla data di
acquisto. Utilizzare le bombolette spray aperte entro
un massimo di 4 settimane. L'applicazione avviene a
proprio rischio. FOLIATEC non si assume alcuna res-
ponsabilitd in caso di mancato rispetto delle istruzioni
per |'uso. In caso di eventuale reclamo, & necessario
presentare la prova d'acquisto come prova che si
tratta di un prodotto FOLIATEC.com.

ISTRUZIONI GENERALI:

La temperatura deve essere 15°C- 25°C e anche sulla
superfice. Non lavorare sotto I'influenza diretta dei raggi
del sole. Umidita’ tra il 40 - 60%. Una alto umidita’ puo”
portare che il colore brillante diventa opaco. Se | umidita”
¢ alta, puo” aiutarsi con un asciugacapelli, riscaldando la
superfice prima, mentre e dopo lo strato. Durante il proce-
dimento assicurarsi che i sia sufficiente aerazione. Lavo-
rare in ambiente pulito. La superficie di lovorazione deve
essere liscia per consentire alla pellicola di staccarsi sen-
za problemi. Subito dopo lo spruzzo togliere le carte di
copertina. Ugello a ventaglio compreso nel coperchio (un
ugello per ogni set). Ventagli orientabil; verticalmente e
orizzontalmente per uno spruzzo pi fine o pid ampio
se ufilizzato su grandi superfici. Se necessaro sostituire
I'ugello originale. Le porti da spruzzare dovrebbero essere
smontate prima dell'operazione. La nebbia di vaporizza-
zione deve essere eliminafa solfanto dopo 48 ore con
un panno morbido con la PELLICOLA A SPRUZZO
ELIMINATORE (cod. art. 2109). Dopo co. 12 mesi
& indicato a rimuovere la pellicola spray per rendere piu
facile la rimozione della sfesso.

NOTA: Per I'utilizzo della pellicola spray NEON atte-
nersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel
foglietto fornito separatamente (solo nella confezio-
ne della pellicola spray NEON).

ISTRUZIONI PER CERCHIONI:

Preparazione: Per oftenere il miglior risulfato,
consigliamo di togliere le rvote,/pneumatici dall‘auto.
@ Pulizia: Lo superfcie interessata deve essere pu-
lita, asciutta e sgrassata. Per sgrassare usare i PANNI

LIATEC.

NOTA: Non utilizzare detergenti aggressivi o conten-

enti solventi (per es. acetone). La sigillatura di cerchi
pud limitarne I'aderenza.
© Copertura:
a) La parte inferna, valvole, mozzo e gomma devono
essere coperti prima dell'uso dello spray.
b) Infilare le cartoline allegate tra cerchio e rvota. (Car
toncini contenuti solo nel kif, non disponibili in scatole
singole). NOTA: La pellicola spray vaporizzata si toglie
difficilmente dagli pneumatici.
O Applicazione della pelllcola spray:
Agitare la bomboletta a testa in gib. Applicate la pellicola
in pib riprese a strati fini, in modo da eviture colature.
Agitare di nuovo fra una spruzzatura e |'altra. Mantenere
una distanza di ca. 40 cm dall'oggetto. Dopo I'vltima
mano, fogliere immediatamente le cartoline. NOTA: Per
asportare facilmente la pellicola raccomandiamo di
vaporizzare almeno quattro strati fini su una super-
ficie liscia. Dopo ogni spruzzata lasciare arieggiare
per 10 minuti. Con i colori lucidi, I'ultimo strato deve
essere effettuato sulla superficie ancora fresca.
© Ascivgatura: Lo pelicola spray asciugo sufficiente-
mente dopo ca. 30 minufi dall'ultima vaporizzazione,
dopo di questo e possibile rimontare i pneumatici.
Rimozione: Per togliere la pellicolo, & sufficiente
sollevarla da un angolo e firarla via. NOTA: La pellicola
spray puo essere levata dopo 48ore!

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

o £ possibile che la pellicola si scolli, dopo un passaggio
in autoavaggio o durante I'vtilizzo del lovaggio ad
dlfa pressione. Evitare la cura dei cerchi utilizzando
spazzole troppe dure.

Per pulire usare solo un panno morbido.

Riparate il pit velocemente possibile parti donneg-
giate, vaporizzando della nuova pellicola, in modo da
evitare che la pellicola si scoll.

Pulie costantemente.

Una pulitura perfetta si realizza con il detergente PULI-
TORE PER CERCHI FOLIATEC appositamente stu-
diato (cod. art. 2553). Toglie insudiciamento come
sporco stradale e la polvere dei freni.
licazione:

Spruzzare il detergente su tutta la superficie dei cerchi
e lusciarlo agire per un massimo di 3 minufi. Rimuovere
o sporco sciolto con la spazzola per CERCHI IN MI-
CROFIBRA FOLIATEC (cod. art. 79895).
Sciacquare con abbondantemente acqua. Fatto!
Per una sigillatura durevole consigliamo di utilizzare
PELLICOLA SPRAY SIGILLANTE FOLIATEC
trasparente lucido (cod. art. 2106), tras-
parente opaco (cod. art. 2107) oppure shine
effect (cod. art. 2108). Il sigillante si unisce con la
pellicola spray. L'aumento i strati migliora la successiva
fimozione, protegge meglio da danni accidentali e facilita
lo pulizia

pplicazione:
Applicare FOLIATEC PELLICOLA SPRAY SIGILLANTE dopo
due ore dall'vlfima mano di pellicola spray.
@ Due strati a croce e una tempo di asciugatura di co.
10 minufi tra una mano e 'altra.

TENER EN CUENTA QUE: Lo ldmina en spray es un
producto que contiene disolventes y ha sido desarrollado
para recubrir llantas de aluminio. Rocie dnicamente su-
perficies resistentes a los disolventes para evitar dafios.
Las superficies no resistentes a los disolventes son, por
ejemplo, las zonas repintadas, las pinturas de resina sin-
tética y los superficies no metdlicas. En pinturas de vehi-
culos (carroceria) y plsticos, siempre se debe comprobar
previamente la compatibilidad en un lugar no visible, ya
que pueden producirse incompatibilidades y reacciones
indeseadas. Los superficies ya dafiadas (por ejemplo,
impactos de piedras, arafiazos) pueden reaccionar con la
lamina en spray y no deben rociarse. Los logotipos o let-
ras del vehiculo no deben rociarse y deben desmontarse
previamente. No se debe ufilizar cinta adhesiva ni cinta
de pintor al trabajar con la lamina en spray. La aplicacién
de la ldmina en spray puede afectar a la eficacia protec-
tora de los equipos de proteccion (por ejemplo, cascos).
Profeja el bote de spray de los helados. Caducidad:
1 afio a partir de la fecha de compra. Utilice los botes
de spray abiertos en un plazo méximo de 4 semanas.
La aplicacion se realiza bajo su propia responsabilidad.
FOLIATEC no se hace responsable del incumplimiento de
las instrucciones de uso. En caso de posible reclamacion,
es obligatorio presentar el comprobante de compra como
prueba de que se trata de un producto de FOLIATEC.com.

INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO:
Temperatura de procesamiento y superficie enfre 15 °Cy
25 °C. No utilizar bajo la radiacién directa del sol. Humedad
atmosférica entre 40 - 60%. Si lo humedad atmosférica es de-
masiado alta (mds del 60%), puede con colores brillantes que
o superficie se vuelva mate.Aqui ayuda calentar la superficie
con un secador de pelo antes, durante y después de aplicar
las capos. Mientras se esté utilizando el producto es preciso
que haya suficiente ventilacion. Trabajar en un enformo limpio.
Lo superficie a tratar deberia ser lisa para poder desprender
fécilmente la ldmina. Refirar los taretas de cobertura (Ab-
deckkarfen) inmediatamente después de terminar de rociar el
producto. Boguilla de abanico incluida en la tapa (1 boguilla
por kit). Abanico giratorio vertical y horizontalmente para un
choro mds ancho y fino si se usa sobre grandes superficies.
En caso necesario, cambiar por la boguilla original. Rociar los
piezas necesarias estando desmontadas. La niebla por el
aerosol (manchas en el auto) solo deben eliminarse después
de 48 horas, frotar con un paiio suove y REMOVEDOR
DE LAMINAS (SPRUH FOLIEN ENTFERNER) (num.
de art. 2109). Hay que desprender la lmina en spray
después de aproximadamente 12 meses, para garantir una
buena removibilidad.

NOTA: A la hora de aplicar la lémina en spray NEON es
imprescindible leer la hoja que se adjunta por separado
(solo incluida en el embalaje de la lamina en spray NEON).

INSTRUCCIONES DE USO PARA LLANTAS:

@ Preparacion: Pora obtener el mejor resultado posible,
recomendamos desmontar las ruedas de su vehiculo.

© Limpieza: La superficie o ser rociada debe estr impia,
seca y exenta de grasa. Pora desengrasar utilice los TOAL-
LITAS FOLIATEC.

Nota: No utilizar limpiadores agresivos o que contengan
disolventes (p. ej., acetona) para limpiar la llanta. Ef la-
cado de llantas puede resultar perjudicial para el efecio
adhesivo de la lamina en spray.

© Tapar:
a) Es preciso cubrir los lados intemos de las llantas, los vdlv-
las, los superficies de contacto para pemos/tuercas de rveda
y cubo, asi como la superficie de contacto interior con el efe.
b) Insertar las plantillas adjuntas de forma suelta entre lo
llanta y el neumitico. (Plantillos s6lo incluidas en el kit, no
con botes sueltos.)
Nota: Cvesta mucho quitar la ldmina en spray del
neumtico.
O Aplicacion de la lémina en spray:
Agitar el bote de spray boca abajo. Dar varias posados pora
evifar imperfecciones. Volver a agitar el bote antes de cada
posada. Mantener la distancia hacia el objeto a ser rocio-
do (aprox. 40 cm). Refirar lus plantillas inmediatamente
después de la dlfima aplicacién. Nota: Para poder despren-
der bien la lamina, se deberian aplicar como minimo cua-
ro pasadas del producto en forma de cruz. Dejar ventilar
durante 10 minutos después de cada aplicacion. En caso
de colores brillantes, la Gltima posada debe aplicarse
mojado sobre mojado.

Secado:
La lgming en sproy tarda en secarse aprox. 30 minutos
después de la dlfima posada antes de que puedan volverse
a montar las ruedas.
© Desprender:
Para desprender la lamina, despegar una esquina y levantar
poco a poco. NOTA: El Spray Film puede ser removido facil-
mente despues de 48 hrs.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Los trenes de lavado o el uso limpiadores de alta presion
pueden desprender la lamina. Evitar los llantas especiles
con boquillos duras.

Utilizar solamente una esponja blanda para limpiar.
Reparar los dafios en la lamina lo ante posible aplicando
de nuevo ofra capa de spray. De lo conrario puede desp-
renderse la lming.

Limpiar en infervalos corfos.

Se logra un resultado dptimo de limpieza con nuestro desar-
rollo especiol FOLIATEC RIM CLEANER (num. de.
art. 2553). Elimina los impurezas tales como rozaduras
de frenado y suciedad de la calle.

Aplicacion:

Pulverice el limpiador sobre toda la superficie de las llantas
y déjelo actuar durante un maximo de 3 minutos. Elimine
o suciedad desprendida con el cepillo de LLANTAS DE
MICROFIBRA FOLIATEC (num. de. art. 79895).
Adlorar con abundante agua. jListo!

Para el sellado permanente recomendamos nuestro SELLA-
DOR DEL FOLIATEC SPRAY FILM en transparente
brillante (num. de art. 2106), transparente mate
(num. de art. 2107) y shine effect (num. de art.
2108). El sellador se une con el Spray Film. El qumentado
grosor de capas también mejora lo extraccion. Protege de
daiios y facilita lo limpieza.

Aplicacion: )

Aplicar el SELLADOR PARA LA LAMINA EN SPRAY
DE FOLIATEC solamente después de dos horas al mini-
mo después de la dliima pasada de la lamina en spray.
@ Aplicar en dos pasadas en forma de cruz con un fiempo
de evaporacion de 10 minutos sobe el Spay Film seco.

T CESKY

UPOZORNENi: Sprejova folie je produkt obsa-
hujici rozpoustédla, ktery byl vyvinut pro po-
vrchovou tipravu hlinikovych rafki. Aby nedoslo
k poskozeni, nanasejte jej pouze na povrchy
odolné vidi rozpouitédlﬂm Mezi povrchy, které
nejsou adolne vici rozpuustedlum patfi napv
é plochy, ické laky a nek
povr(hy Na lakovanych povrsich vozidel (ka-
roserie) a plastech je nutné piedem otestovat
kompatibilitu na neviditelném misté, protoze
miize dojit k nekompatibilité a nezadoucim re-
akcim. Jiz poskozené povrchy (nap. odstépky od
kaminki, skrabance) mohou reagovat se stikaci
folii a nesmi byt nastiikdny. Logotypy nebo
népisy na vozidle nesmi byt nastfikany a musi
byt predem odstranény. Pii praci se sprejovou
folii nesmi byt pouZita Zadna lepici nebo krepova
paska. Ochranné pomiicky (napf. pfilby) mohou
byt pfi nanaseni sprejové folie omezeny ve své
ochranné funkdi. Chraiite sprej pied mrazem.
Trvanlivost 1 rok od data nakupu. Oteviené spreje
spotiebujte do max. 4 tydnii. Poutiti je na vlastni
nebezpeci. Spolecnost FOLIATEC neprebira Zadnou
odpovédnost za nedodrzeni navodu k pouZiti. V
piipadé pripadné reklamace je nutné jako diikaz,
e se jedna o produkt FOLIATEC.com, predlozit
doklad o nakupu.

ZAKLADNI INSTRUKCE:

Pfi aplikadi, teplota povrchu i okoli se musi pohybovat
od 15°Caz 25°C. Nenanasejte folii na pfimém slunecnim
svétle. Vihkost musi byt 40 - 60%. U lesklych barev pii
vy33i trovni vihkosti, se na povrchu mohou vyskytnout
3edé/bilé skvrny, i je mozna preména z lesku na mat.
Zahtivéni povrchu po aplikaci jednotlivych vrstey,
pomodi fénu ¢ horkovzdusné pistole (nizky stuperi),
miize zabranit problémim kviili vysoké vihkosti. Behem
lakovani zajistéte dostatecné vétrani prostoru. Pracujte
v Cistém prostredi. Pro zajisténi snadného odstranéni
folie v budoucnu je tieba dokonale hladky povrch.
Maskovaci karty ihned odstraiite, po aplikaci posledni
vrstvy. Rozprachova tryska je soucésti tlakového spreje.
Kromé té je soucasti baleni jesté tryska s nastavitelnym
horizontélnim nebo vertikalnim rozprachem. Jednot-
livé dily by mély byt lakovany v demontovaném stavu.
Po 48 hodindch, zbytky po aplikaci folie odstranite, za
pomoci mékké latky a FOLIATEC ODSTRANOVACE
FOLI VE SPREJI (€. 2109). Félie by méla byt z povrchu
odstranéna cca za 12 mésicil, aby byla zajisténa snadna
odstranitelnost. Pozndmka: Pfed pouZitim félie ve
spreji NEON, dbejte pozornost na poznamku na
obalu (tykajici se jen NEON verze).

NAVOD K POUZITi (PRO KOLA):

Piiprava: Pro nejlepsi vysledek doporucujeme kola
demontovat z vozu.
O Cisténi: Povrch, ktery ma byt lakovén, musi bymsty,

© Maskovani:

a) Vnitini barel kola, ventilek, dosedaci plochy Sroubii/
matic a dosedaci plocha naboje by mély byt pred lako-
vanim zakryty.

b) vlozte prilozené maskovaci karty mezi pneumatiku
arafek.

Poznamka: Stiikanou folii je velmi obtizné odstra-
nitz pneuma
@ Nanaseni smkane folie:

Sprej pred aplikaci dikladné protiepejte tryskou dold.
Nandsejte v nékolika tenkych vrstvach, ¢imz zab-
ranite stékani barvy. Sprej protfepavejte i v pribéhu
lakovani mezi jednotlivymi vrstvami. Udrzujte vzda-
lenost od lakovaného povrchu cca 40 cm. Maskovaci
karty odstrarite ihned po lakovani. Pozndmka:
Aby bylo zajisténé snazsi sloupnuti folie v bu-
doucnu, naneste minimalné 4 vrstvy stfikané
folie. Mezi jednotlivymi vrstvami nechte po-
vrch schnout (odvétrat) po dobu 10 minut.
U lesklych odstinii musi byt posledni vrstva
stiikana do vlhkeé predchozi vrstvy.

© Tuhnuti:

Félie je dostatecné zaschld po cca 30 minutdch, aby bylo
mozné znovu nasadit kolo na viz.

O Odstranéni folie:

K odstranéni folie ji na libovolném misté mecha-
nicky naruste a sloupnéte. Pokud je kolo pflis
komplikované, nebo nelze folii snadno sloupnout,
pouzijte FOLIATEC odstraiiovace folii ve spreji
(€. 2109). Poznamka: Félii Ize z povrchu odstranit
nejdrive 48 hodin po naneseni.

PECE 0 POVRCH LAKOVANY STRIKANOU FOLII:
Myti vozu v kartacové mycce nebo ¢isténi vysokym
tlakem vody miize zpGsobit naruseni folie. Vyhybejte
se také myti pomoci chemicky agresivnich Cistici.

K myti pouzivejte pouze mékkou houbu nebo mikrov!
lakno.

V piipadé lokalniho poskozeni folie tento defekt co
nejdrive opravte novym nastiikem.

Lakovany povrch casto myjte.

Nejlepsich vysledkii pfi myti dosdhnete pouZitim
specidlné vyvinutého (istice FOLIATEC RIM CLEA-
NER (kdd produktu: 2553). Tento pripravek tcinné
odstranuje $pinu i brzdny prach.

Postup citéni:
Nastiikejte Cistici prostiedek na cely povrch rafkii a
nechte piisobit maximalné 3 minuty. Uvolnéné necistoty
odstraiite KARTACEM NA RAFKY Z MIKROVLAKNA
FOLIATEC (kéd produktu: 79895) .

Oplachnéte necistotu a zbytky pény proudem vody.

Pro zaceleni povrchu lakovaného stiikanou flii a pod-
poru lesklého ¢ matného vzhledu doporucujeme pouzit
FOLIATEC SPRAY FILM SEALER v lesklé (¢. 2106),
matné (¢. 2107) nebo shine effect (¢. 2108) varianté.
Sealer usnadnuje budouq odstranéni folie, ¢isténi folie a

suchy a zbaveny mastnoty. Poznamka: N
agresivni odmastovace jako je Aceton apod
Ochranné povlaky na kolech jako je vosk, kera-
micka ochrana apod. mohou zpiisobit, Ze stiikana
falie nebude na povrchu fadné drzet.

podp y findlni vzhled.

Postup naneseni sealeru:

Bezbarvy lak (sealer) nanasejte minimalné dvé hodi-
ny po naneseni posledni vrstvy stiikané folie.

@ Nastiikejte rovnomémé ve dvou vrstvach s prestavkou
<. 10 minut.
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Grundlage fiir die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis.
Wegen der Vielfalt méglicher Einfliisse, die bei der Verarheitung und Verwendung
entstehen kannen, empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen
in eigenen Versuchen zu priifen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

The basic principle for these information s our know-how and our skills in practice.
Because the variety of possible facfors, which can result from processing and usage, we
advise to fest our products in special applications by yourself. A legal warranty of cerfain

features can not be derived from our specifications.

Diese Gebrauchsanleitung kann auf Grund technischer Anderungen durch eine neve
Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website
www.foliatec.com, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version
handelt. Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden
Sie in unserem Online Blog unter www.foliatec.com/futorials
oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49 911 97544-0)

These instruction manual may have been replaced with a newer version due o technical
changes. Visit our website at www.foliatec.com fo see if the instructions provided represent
the latest version. Information on FOLIATEC products as well s installation tips and fricks
can be found in our Online Blog under www.foliatec.com/tutorials
or contact our fechnical feam (Tel.: +49 911 97544-0)

FOLIATEC®.com ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FOLIATEC® Bshm GmbH & Co. Vertriebs-KG, Deutschland.
FOLIATEC®.com is an reg. TM of FOLIATEC® Bhm GmbH & Co. Veririebs-KG, Germany.
Druckfehler, Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
Subject to misprints, errors and technical changes. Copyright© by FOLIATEC®.com.
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BITTE BEACHTEN: Die Spriih Folie ist ein lose-
mittelhaltiges Produkt, das fiir die Beschichtung
von Alufelgen entwickelt wurde. Bespriihen Sie
damit nur [6semittelbestiindige Oberfléichen, um
Beschiidigungen zu vermeiden. Nicht [semittel-
bestiindige Oberflichen sind z.8. nachlackierte
Stellen, Kunstharzlacke und nicht-metallische
Oberfliichen. Auf Fahrzeuglacken (Karosserie) und
Kunststoffen muss grundsiitzlich vorab an einer
nicht sichtbaren Stelle die Vertriglichkeit gefestet
werden, da Unveririglichkeiten und ungewiinsch-
te Reaktionen maglich sind. Bereits beschidigte
Oberfliichen (z. B. Steinschliige, Kratzer) kénnen
mit der Sprih Folie reagieren und dilrfen nicht
bespriiht werden. Fahrzeug-Logos oder Schrifizi-
ge dirfen nicht am Fahrzeug bespritht werden
und sind vorher zu demontieren. Bei Arbeiten mit
der Spriih Folie dorf kein Klebe- oder Kreppband
verwendet werden. Schutzausristung (z.8. Helme)
kénnen durch Aufbringen der Sprish Folie in Threr
Schutzwiirkung beeintriichigt werden. Sprihdose
vor Frost schijtzen. Haltbarkeit 1 Jahr ab Kaufdo-
tum. Angebrochene Spriihdosen binnen max. 4
Wochen aufbrauchen. Die Anwendung erfolgt auf
eigene Gefahr. FOLIATEC bernimmt keine Haftung
bei Missachtung der Gebrauchsanleitung. Im Falle
einer mdglichen Reklomation muss als Nachweis,
dass es sich um ein FOLIATEC.com Produkt handelt,
2wingend ein Kaufheleg vorgelegt werden

ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE:
Verarbeitungs- und Oberflichentemperatur zwischen
15 °Cund 25 °C. Nicht bei direkfer Sonneneinsiraf-
lung verarbeiten. Lufifeuchtigkeit zwischen 40 - 60%.
Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (ber 60%) kann dozu
fihren, dass auf der Oberfliche grov-weifle Spuren
entstehen und glinzende Farben matt werden.
Hier hilft es, die Oberfliche vor, wiihrend und nach
dem Auftragen der Schichten mit einem Fohn zu
enwiirmen. Wahrend der Verarbeitung fir ausreichend
Beliftung sorgen. In souberer Umgebung arbeiten. Die
2u bearbeitende Fliche solte glatt sein, um ein gutes
Ablsen der Folie zu ermdglichen. Abdeckkarfen sofort
nach dem Sprithen entfemen. Fiicherdise im Deckel
beiliegend (pro Set 1 Diise). Vertikal und horizontal
drehbarer Ficher fiir einen feineren breiteren Strahl
bei Anwendung auf groBen Flichen. Bei Bedarf
einfuch gegen die Originaldise tauschen. Zu bespri-
hende Teile sollten im ausgebauten Zustand bespriht
werden. Sprihnebel sollte erst nach 48 Stunden mit
einem weichen Tuch und FOLIATEC SPRUH FO-
LIEN ENTFERNER (Art.-Nr. 2109) abgerieben
werden. Die Sprih Folie sollte nach ca. 12 Monaten
wieder enffert werden, um eine gute Abldsbarkeit zu
gewdhrleisten.

Hinweis: Zur Anwendung der Sprish Folie NEON un-
bedingt das separate Beiblatt beachten (nur in der
Verpackung Spriih Folie NEON enthalten).

VERARBEITUNGSHINWEISE FUR FELGEN:
© Vorbereitung: Um ein bestmagliches E-
gebnis zu erzielen, empfehlen wir die Rider Ihres
Fahrzeugs zu demontieren.

© Reinigung:  Die v besprihende
Oberfliche muss ~suber, trocken und fettfrei
sein. Tum  Entfetten bewllegende FOLIATEC
REINIGUNGSTUCHER verwenden.

Hinweis: Zum Reinigen der Felge keinen ag-
gressiven oder losemittelhaltigen Reiniger (z. B.

Aceton) verwenden. Felgenversiegel-ungen kén-
nen die Haftung der Sprih Folie beeintrichtigen.
© Abdecken:

a) Innenseifen der Felgen, Ventile, Anlageflichen fiir
Radbolzen/Radmuttem und Radnabe sowie innere
Anlagefliche zur Nabe milssen abgedeckt werden.
b) Die beiliegenden Karten locker zwischen Felge
und Reifen stecken. (Karten nur im Set enthalten,
nicht bei Einzeldosen.) Hinweis: Die Sprih Folie
kann nur schwer vom Reifen entfernt werden.
O Avftragen der Sprith Folie: Sprihdose
kopfiiber schitteln. Die Sprih Folie mehrfach dinn
aufsprihen um Loufnasen zu vermeiden. Das
Schijtteln der Dose zwischen den Sprihgingen
wiederholen. Abstand zum besprihenden Objek (ca.
40 cm) einhalten. Nach dem letzten Sprihgang die
Abdeckkarten sofort entfemen.

Hinweis: Um die Folie gut ablésen zu kénnen,
sollte sie mit mindestens vier dinnen Spriihgin-
gen im Kreuzgang aufgetragen werden. Nach je-
dem Spritzgang 10 Minuten abliiften lassen. Bei
gliinzenden Farben muss der letzte Sprithgang
nass in nass erfolgen

© Aushiirtung: Die Sprih Folie st ca. 30 Minu-
ten nach dem lefzten Sprilhgang soweit ausgehdrtet,
dass die Riider wieder montiert werden kinnen.

© Ablasen: Zum Ablsen der Folie an einer Ecke
anheben und abziehen. Hinweis: Die Sprilh Folie
darf frithestens nach 48 Stunden abgezogen
werden!

PFI.EGEHINWEISE

o Beim Befahren von Woschstoflen oder dem
Verwenden vonHochdruckreinigem kann es zum
Ablsen der Folie kommen. Auf spezielle Felgen-
programme mit harten Biirsten verzichten.

Als Reinigungshilfe nur einen weichen Schwamm
verwenden.

Beschidigungen in der Folie schnellstmiglich mit
einem emeuten Sprihgang ausbessem. Andemfalls
kann es zum Ablasen der Folie kommen.

In kurzen Abstiinden reinigen.

Ein opfimales Reinigungsergebnis erzielen Sie mit
unserem speziell enfwickelten FOLIATEC FELGEN
REINIGER (Art.-Nr. 2553). Entfernt Verschmut-
zungen wie Bremsabrieb und StroBenschmutz.
Anwendung:

Den Reiniger flichendeckend ouf die Felgen
aufsprihen, mox. 3 Min. einwirken lossen. Den
angeldsten Schmutz mit Hiffe der FOLIATEC
MIKROFASER FELGENBURSTE (Art.-Nr.
79895) entfernen.

Mit Wasser grindlich abspilen. Fertig!

Tum daverhaften Versiegeln empfehlen wir unseren
FOLIATEC SPRUH FOLIEN VERSIEGLER
transparent glanz (Art.-Nr. 2106), trans-
parent matt (Art.-Nr. 2107) oder shine
effect (Art-Nr. 2108). Der Versiegler
verbindet sich mit der Sprih Folie. Die erhdhte
Schichtstirke verbessert zusitzlich das Abziehen.
Er schiitzt vor Beschiidigungen und erleichtert das
Reinigen.

Anwendung:

Den FOLIATEC SPRUH FOLIEN VERSIEGLER
erst nach mindestens zwei Stunden nach der letz-
ten Schicht Sprih Folie auftragen.

@ In 2wei Kreuzgingen mit einer Ablfzeit von 10
Minuten auf die getrocknete Sprih Folie aufsprihen.

=< ENGLISH

PLEASE NOTE: The spray film is a solvent-
based product developed for coating alumini-
um rims. Only spray it onto solvent-resistant
surfaces o avoid damage. Non-solvent-resis-
tant surfaces incude repainted areas, synthe-
tic resin paints and non-metallic surfaces. On
vehicle paintwork (bodywork) and plastics,
compafibility must always be tested in advan-
ce on an inconspicuous area, as incompatibi-
lities and undesirable reactions are possible.
Already damaged surfaces (e.g. stone chips,
scratches) may react with the spray film and
must not be sprayed. Vehicle logos or lettering
must not be sprayed on the vehicle and must
be removed beforehand. No_adhesive tape
or masking tape may be used when workint
with the spray film. Profective equipment (e.g.
helmets) may be impaired in their protective
effect by the application of the spray film.
Protect the spray can from frost. Shelf life 1
year from date of purchase. Use opened spray
cans within a maximum of 4 weeks. Use at
your own risk. FOLIATEC accepts no liability
for failure to follow the instructions for use.
In the event of a possible complaint, proof of
purchase must be provided as evidence that
the product is a FOLIATEC.com product.

GENERAL INSTRUCTIONS:

During application the temperature of the surface
and the surroundings has to be between 15°C
and 25°C. Do not use in direct sunlight. The
humidity has to be 40 - 60%. A higher humidity
may result in glossy colours fuming matt and
grey/white sfains on the surface. Warming up
the surfuce after every layer with a blow dryer
or a heat gun (low seffing) may help to prevent
problems caused by high humidity. Ensure proper
venfilation during processing. Work in a clean
environment. To ensure easy removal of the
film, the working surface should be smooth.
Remove the masking cards immediately offer
finishing the lost layer. Fan nozzle atfached fo
lid (1 nozzle per sef). An additional nozzle that
pivots both vertically and horizonfally for broader
and more even coverage when spraying large
surfaces is also included. Simply exchange with
the original nozzle as required. Parts should be
sprayed when dismantled. Affer 48 hours remove
the residues from application with a soft cloth and
our FOLIATEC SPRAY FILM REMOVER
(Item-No. 2109). The Spray Film should be
removed affer approx. 12 months fo ensure a
good removability.

Note: Before using the Spray Film NEON you
must pay attention fo the included note (only
included in the NEON-Versions).

INSTRUCTIONS FOR RIMS:

(1] Preparation: To achieve best resulfs, we
recommend to remove the wheels of your vehicle.
© Cleaning: The surface to be sprayed must
be dlean, dry and degreased. For degreasing use
enclosed FOLIATEC CLEANING WIPES.
Note: Do not use harsh solvents or cleaners
(e.g. acetone). Sealers like wax or polish can
affect the adhesion of the spray film.

© Masking:

a) Insides of the rims, valves, contact surface
of wheel nuts and wheel hub and inner contact
surfuce o the hub must be covered.

b) Place the enclosed cards loosely between the
wheel rims and tires. (Cards are only included in
the set and not with individual spray bottles.)
Note: The spray film is difficult fo remove
from the fire.

O Applying of the Spray Film:

Shake (cerosol) can upside down. Spray thinly
for several fimes to avoid runs. Shake the can
repeatedly between sprays. Keep distance from
abject being sprayed (about 40 cm). Remove the
cards immediately after spraying is complefed.
Note: In order to remove the film easily,
it should be sprayed thinly for at least four
times. Flash off for 10 minutes after every
spray coating. The last layer has to be sprayed
on a wet surface when using glossy colors.

© Hardening:

Approx. 30 mmutes after the last spraying, the film
will be dry enough for you o remount your fires.
O Removal:

To remove the film, toke it af a comer and pull it
off. Note: The spray film can be removed at the
earliest after 48 hours.

(ARE INSTRUCTIONS:

© Driving to the car wash or using high pressure
dleaners cancause o delamination of the
film. Avoid special cleaning programs with
hard bristles.

Only use a soft sponge s cleaning aid.
Repair damage in the film as soon as possible
with a newspraying. Otherwise it may come fo
a delamination of the film.

Cleaning in frequent intervals.

You achieve an optimal cleaning result with our
specially developed FOLIATEC RIM CLEA-
NER (ltem-No. 2553). Removes dirtying
caused by brake dust and road dirt.
Application:

Spray the cleaner over the entire surface
of the rims and leove to work for mox. 3
minutes. Remove the loosened dirt with the
FOLIATEC MICROFIBRE RIM BRUSH
(Item-No. 79895).

Rinse off thoroughly with water. Finished!

For the permanent sealing we recommend our
FOLIATEC SPRAY FILM SEALER trans-
parent glossy (ltem-No. 2106), trans-
parent matt (Item-No. 2107) or shine
effect (Item-No. 2108). The sealer binds
with the Spray Film. The increased layer thickness
improves the removal additionally. It profects
against damages and facilitates the cleaning.

pplicat
Apply the FOLIATEC SPRAY FILM SEALER
at least two hours after the last coat of spray
film.

@ Sproy on 2 cross-coats on the dried Spray Film
with a flosh-off time of 10 minutes.

NOTICE: Le film pulvérisable est un produit @
bose de solvant congu pour le revétement des
jantes en aluminium. Pour éviter tout dommage,
ne le pulvérisez que sur des surfaces résistanfes
aux solvants. Les surfaces non résistantes aux
solvants sont par exemple les zones repeintes,
les peintures @ base de résine synthéfique ef les
surfaces non métalliques. Sur les peintures de
véhicules (carrosserie) et les plastiques, il faut
toujours tester au préalable la compatibilité sur
une zone non visible, car des incompatibilités et
des réactions indésirables sont possibles. Les sur-
faces déji endommagées (par exemple, impacts
de pierres, rayures) peuvent réagir avec le film
pulvérisable et ne doivent pas étre pulvérisées.
Les logos ou inscriptions du véhicule ne doivent
pas dtre pulvérisés et doivent étre démontés au
préalable. Lors de |'utilisation du film pulvérisa-
ble, il est interdit d'uiliser dv ruban adhésif ou
du ruban crépé. L'application du film pulvérisa-
ble peut nuire a I'efficacité de I'équipement de
protection (par exemple, les casques). Protéger la
bombe aérosol du gel. Durée de conservation : 1
an & compter de la date d'achat. Utiliser les bom-
bes aérosols entamées dans un déloi maximum
de 4 semaines. L'viilisation se fait @ vos propres
risques. FOLIATEC dédline foute responsabilité en
cas de non-respect du mode d'emploi. En cas de
réclamation éventuelle, il est impérafif de présen-
ter une preuve d'achat afin de prouver qu'il'agit
d'un produit FOLIATEC.com.

INSTRUCTIONS DE POSE GENERALES:

Application et température de surface entre 15 °C
et 25 °C. Ne pos oppliquer  lu lumiére solaire di-
recte. Humidité de I'air entre 40 et 60%. Un excés
d'humidité (plus de 60 %) peut entrainer 'apparition
de marques grishlanc a lo surface et le matage des
couleurs brillantes.Dans ce cas, il est utile de chauffer
la surfuce avec un sécheheveux avant, pendont et
aprés |'application des couches. Pendant lo pose, veil
lez 0 une aération suffisante. Trovaillez dans un envi-
ronnement propre. La surface @ fraiter doit &fre aussi
lisse que possible pour permetre un bon décollage du
film. Enlever les cartes de couverture aussifot aprés
lo vaporisation. Buse @ jet éventail dans le couvercle
(par kit 1 buse). Eventail orientable horizontalement
et verticalement pour un jet plus fin et plus large sur
les grandes surfaces. Au besoin, ufliser @ lo place
de lo buse d‘origine. Les pigces a vaporiser doivent
si possible &fre vaporisées démontées. Le brouillard
de pulvérisation ne doit &tre éliminé qu'aprés 48
heures a 'aide d'un fissu doux et du FOLIATEC DE-
COLLEUR DE FILMS EN SPRAY (no. dart.
2109). Il faut enlever le Spray Film oprés environ
12 mois pour garantir un bon décollement.

Notice: Avant d'uiliser le film @ vaporiser NEON,
veuillez impérativement consulter la nofice sépa-
rée (uniquement contenue dans 'emballage du
film & vaporiser NEON).

INSTRUCTIONS POUR JANTES:
Preparation: Pour obtenir le meilleur résultat,
nous recommondons de démonter les roues de votre
véhicule.
© Nettoyage: La surface d faiter doitéfe propre,
séche ef dégraissée. Pour dégraisser, ufliser les
LINGETTES DE NETTOYAGE FOLIATEC. llofice:
Nuilisez pos de solvants agressifs ou netfoyeurs
(comme [‘acétone). Des produits comme cire ou
vernis peuvent affecter [adhérence du spray film.

© Protection:
a) Uintérieurs des jantes, valves, surface de confoct
des écrous/boulons et du moyeu de rove doivent
étre couverfs.
b) Placez les cartes inclus dans I'emballage légére-
ment enfre le pneu et la jonte. (Cortes uniquement
fournies avec le kit, non avec bombes séparées.)
Notice: Le film & vaporiser ne se refire que diffi-
cilement des pneus.
O Appliquer le film & vaporiser:
Bien secouer ['aérosol d I'envers. Vaporiser le film &
plusieurs re-prises en couche mince pour éviter les cou-
lures. Secouer de nouveau énergiquement entre cho-
que couche. Gardez assez de distance entre |'aérosol
et l'objet 0 traiter (environ 40 cm). Refirez lo carte
immédiatement aprés la demigre pulvérisation.
Notice: Pour que le film se décolle faclement,
nousrecommandons de le vaporiser au moins en
quatre couches fines sur une surface lisse. Laisser
sécher pendant 10 minutes aprés chaque vapo-
risation. Pour les couleurs brillantes, la derniére
couche de peinture doit éire appliquée sur une
surface humide.
© Durcissement: Le film & vaporiser est environ
30 minutes apiés la demigre vaporisafion suffisam-
ment durci pour pouvoir remonter les pneus.
Décollage: Pour refirer le film, soulever un coin
et firer. Notice: Le spray film peut &ire enlevé au
plus t aprés 48 heures.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN:

II'est possible que le film se décolle lors de pas-
sages en unnel de lovage ou en cas d'utiisation
de neffoyeurs haute pression. Evitez des pro-
grammes spécioux de netfoyage a poils durs.
Utilisez uniquement une éponge douce pour
netfoyer.

Réparer le plus rapidement possible les endom-
magements sur le film au moyen d‘une nouvelle-
vaporisation. Sinon, il est possible que e film se
décolle.

Netioyez assez fréquent.

Vlous obtenez un nettoyage opfimal avec notre FOLI-
ATEC NETTOYANT POUR JANTES (no. d’art.
2553). Enleve la crasse (poussiare des freins, saleté
deloue).

Utilisation:

Vaporiser le neftoyant sur toute la surface des jantes,
laisser agir pendant 3 minutes maximum. Enlever lo
saleté dissoute a 'uide de lo BROSSE A JANTES
EN MICROFIBRES FOLIATEC (no. d'art.
79895).

Rincer abondamment  I'equ. Terming!

Pour le scellage permanent nous recommandons
notre AGENT DE SCELLEMENT DU FOLIATEC
SPRAY FILM en transparent brillant (no.
d’art. 2106), transparent mat (no. dart.
2107) ou shine effect (no. d’art. 2108).
L'agent de scellement se combine avec le Spray Film.
L'épaisseur de la couche plus élevée améliore le refrait
du film addifionellement. Il protége contre dommages
et facilife le neffoyage.

Utilisation:

Appliquez L’AGENT DE SCELLEMENT DU
FOLIATEC SPRAY FILM au moins deux heures
aprés la derniére couche du spray film

& Vaporiser deux fois en croix sur le Spray Film
séché ovec un femps de désolvantation de 10 minutes.

mmmm NEDERLANDS

NOTA: De spuitfolie is een product op basis van
oplosmiddelen dat is ontwikkeld voor het coaten
van aluminium velgen. Spuit het alleen op op-
perviakken die bestand zijn tegen oplosmiddelen
om schade te voorkomen. Oppervlakken die niet
bestand zijn tegen oplosmiddelen zijn bijvoorbe-
eld overschilderde plekken, kunstharslakken en
niet-mefalen opperviakken. Op autolakken (car-
rosserie) en kunststoffen moet altijd eerst op een
onzichtbare plaats worden getest of het product
compatibel is, omdat incompatibiliteit en onge-
wenste reacties mogelifk zijn. Reeds beschadigde
oppervlakken (bijv. steenslag, krassen) kunnen
reageren met de spuitfolie en mogen niet worden
bespoten. Voertuiglogo's of belettering mogen
niet op het voertuig worden gespofen en moeten
vooraf worden verwijderd. Bij het werken met
de spuitfolie mag geen plakband of crépepupier
worden gebruikt. De beschermende werking van
beschermende uitrusting (bijv. helmen) kan door
het aanbrengen van de spuitfolie worden aange-
tast. Spuithus tegen vorst beschermen. Houdbaar-
heid 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Aangebroken
spuithussen hinnen max. 4 weken opgebruiken.
Het gebruik is op eigen risico. FOLIATEC aanvaardt
geen aansprakelijkheid bij niet-naleving van de
gebruiksaanwijzing. In geval van een mogelijke
Klacht moet als bewis dat het om een FOLIATEC.
com-product gaat, een aankoopbewijs worden
overlegd.

ALGEMENE VERWERKINGSINSTRUCTIES:
Tiidens het aanbrengen moet de femperatuur van het
opperviak en de omgeving tussen 15°C en 25°C lig-
gen. Verwerk het product niet b directe zonnestraling.
De luchtvochtigheid moet 40 - 60% ziin. Een hogere
luchtvochtigheid kan leiden fof glanzende Kleuren
die mat worden en tot gifs/witte vlekken op het
opperviak. Hef opwarmen van het opperviak na elke
laag met een haardroger of een warmepistool (lage
stand) kan helpen om problemen fe voorkomen die
worden veroorzaakt door een hoge luchtvochfigheid.
Torg fiidens de verwerking voor voldoende venfilatie.
Werk in een schone omgeving. De te bewerken gebie-
den moeten glad zijn om een goede vervanging van
de folie mogelijk fe maken. Verwider de afdekkaarten
direct na het begindigen van de laatste loag. Ventilo-
tormondstuk meegeleverd in het deksel (1 mondstuk
per sef). Verticaal en horizontaal drocibare ventilator
voor een bredere straal bij foepassing op grotere
oppenviakken. Vervang desgewenst hef  originele
mondstuk door dit mondstuk. Breng de spuitfolie
vitsluitend aan op gedemonteerde onderdelen. Leg dit
fiidens de verschillende spuitbeurten op het opperviok.
Verwiider de spuitresten pas na 48 uur wachten met
een zachte doek en onze FOLIATEC SPUITFOLIE-
VERWLDERAAR (refnr. 2109). De spuitfolie
wordt best verwiiderd na ongeveer 12 maanden, dit
om een goede verwijderbaarheid te verzekeren. Nota:
Voor gebruik van de spuitfolie NEON absoluut het
aparte bijblad raadplegen (alleen meegeleverd in
de verpakking spuitfolie NEON).

VERWERKINGSINSTRUCTIES VOOR VEL-
GEN:

o Vuorbereldmg' Voor het beste resultaat
raden we u aon om de wielen van uw voertuig fe
demonteren

Reiniging: De fe behandelen opperviakte moet
proper, droog en ontvet zijn. Om te ontveten kan u de

bijgevoegde FOLIATEC REINIGINGSDOEKEN
gebruiken. Nota: Gebruik geen agressieve oplos-
middelen of reinigers (bv. acefon). Producten zoals
wax of polish kunnen de kleefwerking van de
spuitfolie beinvloeden.

Afdekken:

a) Binnenziide van de velgen, ventielen, confact-
oppenvlakte van de bouten/moeren en de wielnaaf
moeten beschermd (bedekt) worden.

b) Ploats de bigeleverde kaarten losjes tussen de
band en de velg. (Koarten alleen meegeleverd met
de sef, niet bij afzonderlike bussen.) Nota: De
spuitfolie kan slechts met moeite van de banden
worden verwijderd.

© Aanbrengen van de spuitfolie:

Schud de spuitbus ondersteboven. De spuitfolie mesrde-
e malen dun opspuiten om druipers fe vermijden. Bus
bij het spuiten steeds tussenfids schudden. Voldoende
afstand houden fo het fe behandelen object (ongeveer
40 cm). Na de loatsfe spuitheurt de kaarten meteen
venwiideren. Nota: Om de folie goed te kunnen ver-
wiideren, dient deze in ten minste vier dunne spuit-
beurten om en om te worden aangebracht. Na iedere
spuitgang 10 minuten aan de lucht laten drogen. Bij
glanzende kleuren moet de laatste spuitheurt nat in
nat plaatsvinden.

Uitharden: De spuiffolie is ca. 30 minuten na
de loatste spuitgang dusdani uitgehard, dat de wielen
weer gemonteerd kunnen worden.

Verwijderen: Voor het verwiideren van de folie
deze bij een hoek opfillen en lostrekken. Nota: De
spray film kan verwijderd worden ten vroegste
na 48 uren.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

* In de outowasstiaat of bij het gebruik van een
hogedrukreiniger kan de folie loslaten. Vermijd
speciale reinigingsprogramma’s met harde borsfels.

© Gebruik enkel een zachte spons als hulpmiddel om
fe reinigen.

© Beschadigingen folie zo snel mogelijk mef nieuwe
spuitgang hersfellen. Anders kan de folie loslaten.

 Voldoende frequent reinigen.

U bekomt een optimale reinigingdoor onze speciaal
ontwikkelde FOLIATEC RIM CLEANER (refnr.
2553) te gebruiken. Verwiidert vl veroorzaakt door
remstof en vuil op de weg.

Toepassing:

Spuit de reiniger over het hele opperviak van de vel-
gen en loot maximaal 3 minuten inwerken. Verwiider
het losgemackte vuil met de FOLIATEC MICRO-
FIBRE RIM BRUSH (refnr. 79895).

Grondig afspoelen mef water. Kloar!

Voor een permanente ofdichting raden we onze
FOLIATEC SPRAY FILM SEALER transparant
blinkend (refnr. 2106), transparant mat
(refnr. 2107) of shine effect (refnr. 2108)
aan. Deze afdichting verbindt zich met de Spray Film.
De verhoogde materiaaldikte verbetert bijkomend het
opnieuw verwijderen. Het beschermt fegen schade en
vergemakkeliikt hef reinigen.

Toepassing:

Wacht minstens 2 uur na de laatste laag Spray Film
alvorens de FOLIATEC SPRAY FILM SEALER
aan fe brengen.

@ Breng 2 gekruiste lagen aan op de reeds droge
Spray Film, met een fussenpauze van 10 minuten.



